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Saglikh yasam icin
gerekli olan enerjiyt
dogadan kullanyor,

Doganin konforunu size sunuyoruz!

AD Air Conditioning Technologies ( j. A K T& K istirakidir.
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Yannlara umutla bakmanin

onemint biliyoruz!

Uzaktan Gozlem ve Kontrol
Her nerede olursaniz olun, lokasyonuzsaki iklimi gézlemleyebilir ve ayni zamanda kontrol edebilirsiniz.
Boylelikle zamaninda islem yapip konfora ulasabilirsiniz.

-25°C'de Kararli Calisma -

Cok soguk iklim kosullarinda bile 1sitma kapasitesindeki kararli calisma sayesinde verim dustikltiglnd sifirda tutar.

Giines Paneli ile Entegre Edilebilirlik
Mevcut glines enerji sistemi veya solar enerji sistemi ile entegrasyonu sayesinde sarfiyati engeller, boylelikle
dis ortama atilacak enerjiyi kendi icin kullanir.

I

IYB Ozelligiile ilave Yogusma ve Buharlasma ' e
Sikistirilan akiskanin gaz fazina gegerken ugradigi dalgalanmayt alir ve ilave yogu5ma yapar boyleli
kaybolacak enerjiyi geri alir.
Isitma+Sogutma-+Sicak Su L
Isitma, sogutma ve sicak su verir Ustelik boylersiz gal|§ma sayesinde ta: er hacmine ihtiyag duymaz.
Bu anlamda istenilen her lokasyona uyumludur ve dogalgaza ve elektrikli isiticilara nazaran cok verimlidir.
Yiiksek Verimlilik
Full enverter sayesinde yiiksek verimlilik saglar.
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AKTEK DMR, iklimlendirme alaninda hizmet
sunmaktadir. S6z konusu ugraslarin ana baslklari;
bireysel konutlar, ticari binalar ve resmi kurumlardir.
AKTEK DMR,; 1sitma, sogutma sistemleri, OEM

ve proje hizmetleri 1s1 pompas! iiretimi isleriyle
Ozetlenebilir.

-
. Misyonumuz iklimlendirme al: ﬁﬁgﬂsek
kaliteli tirtinler sunmak ve ef?i[slt seviyede miisteri
memnuniyetini hedefleyen ileri teknoloji ¢oziimleri
- ~ gelistirmek ve yiiksek hizmet kalitesini standart hale

‘ getirmektir.

e

Vizyonumuz iklimlendirme alaninda deneyime ve g
bilgiye dayali ytiksek teknoloji ¢oztimleri sunan, "
stirekli gelisen ve yenilikleri takip eden, profesyonel
altyapiya sahip ve fark olusturarak iklimlendirme

- alanind rji verimliligi ve tasarruf saglayacak

¢Oztimler sunmak.

-

Hedefimiz, kendi teknolojisini gelistirip kaliteden
odin vermeyen, yarinlara umutla bakan
bir marka olmak.



AVRUPA BIRLIGI'NIN

YARINLARA UMUTLA BAKAN
ERP DUZENLEMELERINE BI

AKTEK, 1s1 pompast teknolojisinin
geldigi son nokta olan ErP - Eko
Tasarim ve ELD direktiflerine uygun
dretilmig, 5 kW ile 21 kW kapasite
araliginda Ist Pompasi iirtin gamu ile

ENERGO®

eHepruA - eVeEpyela @ @

uyumlu) driinlerin imalatini, diigiik enerji tiiketimini,
yitksek sezonluk verim degerlerini, digik baca gazi
emisyonlarini ve beyaz esyalardaki gibi kolay anlasilir
bir renkli “enerji etiketi “ kullanilmasini zorunlu hale
getirmistir.

simdi daha ¢evreci ve daha verimli. Imm. ssec 350
Amag 2020 yihina kadar tinli 20-20-20'ye ulagmaktir.

ErP- Eko Tasarim (Eco Design) Nedir? ¢ ENERJI KULLANAN URUNLERIN VERIMLILIGINI %20
Eko - tasarim; bir {rtnin heniz a « ARTIRMS o ;

O - rasafm, B Urunhn hent *  YENILENEBILIR ENERJI KULLANIMINI %20
tasarlanma agamasindan baglayarak LA 4 ARTIRMAK
timagamalarinin cevreye dahaduyarh | § oy « ATMOSFERDEKI (CO2) KARBONDIOKSIT EMiSYONU
bir sekilde tasarlanmasini iceren bir D 3 NU %20 AZALTMAK
yaklagimdir. Uriinlerin dogaya daha [E 3 °
duyarli olmasi, smirh kaynaklarin [ F 4 : |
en etkin gekilde kullanilmas1 ve I HERSEY ETIKETTE!
korunmasini, geri donigimiin tesvik . . ELD (Energy Labelling Directive)-Enerji Etiketleme
edilmesini kapsar. ErP/Eko-tasarim @ ma22 | =492 Direktifi
kriterleri, treticilerin  {irettikleri 3.79 4.06 e s . N . .
dréinlerinin  enerji tiiketimlerini " o " Avrupa Birliginin yeni enerji etiketleme sistemi,

azaltmalarini gerektirir.
Yeni Avrupa Birligi direktifleri olan;

ErP - Eco Design “Enerji Ilgili
Urtinler Direktifi” (2009/125 / EC)

Qe

62 dB S

) ‘.2

tiiketicinin her bir tirtiniin ¢evresel uyumluluk seviyesini
bir bakista goérebilmesi igin yeni enerji etiketleme
sistemini zorunlu kilmistir.

Enerji Etiketleme Direktifi (2010/30/CE), her {iriiniin
ErP Direktifine goére bir etikete sahip olmasin

ELD - “Enerji Etiketleme Direktifi”

vurgulayarak, yalnizca enerji verimlilik sinifinin degil

(2010,/30,/EC)

2015’ yilinda Avrupa’ da yirtrlige girmis olup, tiim enerji tiiketen
cihazlarda; ¢ok hassas tasarmm kurallarmi, ekolojik (cevre ile

Yeni AKTEK Is1 Pompast Uriin Gami

Isitma / Sogutma / Sicak Kullanim Suyu i¢in temiz ve glivenli
enerji kaynagi.

Ist pompalart hem yaz hem de kig doneminde konut ve ofis
binalart icin en uygun cevre dostu ¢oziimlerden biridir.

Yeni AKTEK 1s1 pompast serisi, yeni AB direktiflerine uygun olarak,

ayni zamanda giirtilti seviyesi ve giic tiiketimi gibi diger
performans faktorlerinin de yazilmasini gerekli kilar.

yenilenebilir enerjilerle gii¢glendirilmis entegre ¢oziimler veya
hibrit sistem arayan profesyoneller ve son kullanicilara yonelik
olarak i¢ mekan yasam kosullarinda yiiksek kalite ve verimi elde
etmek i¢in tasarlanmigtir.

AKTEK, 1sitma, sogutma ve sicak kullanim suyu tretimi icin hem
monoblok hem de split tip havadan/Suya 1s1 pompalari ile genis
bir ¢6ziim yelpazesi sunar.

DMR SERISI, tiim sistem ¢oziimleri icin uygun, Havadan,/Suya split ve mono blok 1s1 pompalaridir.

*DMR -H serisi, ev ve ofis uygulamalart icin tasarlanan 10-12 kW tek faz 14-16 kW 3 fazil toplamda 4 farkh kapasite sunar.

*DMR V serisi, villalar,ofisler i¢in ideal 20-24 kW 2 farkli kapasitede ti¢ fazli modelleri mevcuttur. DMR W serisi, toplu konut ve
ticari mekanlar i¢in yer hacmini dnleyen ses desibeli diistik kapasite sinir1 olmayan kombinasyonlu 6zel bir dis tiniteler ve buna
bagl ic kitlerle de dahil olmak tizere Havadan/Suya split ve mono blok tip 1s1 pompalaridir. DMR W serisi bir elektrikli rezistans
olmadan ve bir boyler yada depolamali bufer tank ile birlestirilerek entegre sistemler olusturulabilir. 28-35-40-45-50-56 kW

6 farkli modeli vardir.

HIDRA, sicak kullanim suyu 1s1 pompasidir. Sicak kullanim suyu tiretimi icin gaz tiiketimini tamamen ortadan kaldirabilir.

HIDRA serisi, 6zellikle evler i¢in idealdir.

A K T & K istirakidir.
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Doga insan olmadan da
yasar, ama insan doga yok
olduktan sonra yasayamaz

Paul Ehrlich
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Teknolojide neredeyiz?

Gunumizdeki teknoloji hava su topraktan enerji alarak bir
compresor yardimiile faz degisimine uyrayan akigkani sikigtirarak
ve genlestirerek sistemde dolastirip 1s1 transferi saglamaktir.
Burada dogadaki enerjiyi kullanarak mevsim gegislerine gore 1-5
birim enerji almakla tiiketimi indirgemis oluyoruz

1- Havadan alinan enerji havadan alinan enerji degiskendir yatirim
maliyeti diistk tir dez avantaji kigin disik sicakliklarda soguk
akigkan artik havadan enerji alamaz duruma gelmesidir burada
glinimtzdeki 1s1 pompalar1 maalesef elektrikli rezistanslari
kullanarak enerji maliyetlerini arttirmaktadir dmr 1s1 pompalari

bu alanda argesini gelistirmis ¢ok disiik sicakliklarda rezistans

kullanmadan ilave yogusma ve buharlasma teknolojisi
gelistirmistir 1s1 pompalarimiz bu sayede defrosa ge¢mesi -12
derecelerde olup -18 derede bile kararligin stirdiirmektedir.

2- Toprak tan alinan enerji sabit olup daha verimli ancak kurulum
maliyeti ytiksektir

3- Su kani su kaynaklarindada sicaklik tespiti yapilip sabit
sicakliklarda triin verilir enerji alim tarafl sabit tutuldugunda
iriin maliyeti diiser enerji kullanim maliyeti diser.

Alt yapi ilk yatirim maliyeti ytiksek olur. DMR 1s1 pompalarinda bireysel ticari ve endiistriyel iklimlendirme ¢éziimleri vardir
ofislerinizde ticari binalarinizda teklif muayennizi yaparak dogru proje tasarliyoruz ve dogru tirtinleri sunuyoruz binalarda 1s1

pompasinda farkimiz baytktiir.

Kombinasyonlu tirtinler yer kaplamayan trtinler verebiliyoruz boylelikle binanizda merkezi bir sistem hakkiniz doguyor bunu

yaparken ortak kullanim dis1 kalori metreli gelistirilen tirtinlerimizle her lokasyonu ayr faturalandirabilir 1sitma sogutma ve
sicak su saglayabilirsiniz.

Is1 pompalarimizda kizil 6tesi sensor sayesinde istediginiz lokasyonu aktif edebilir ve bu lokasyonda isiya duyarl birgey yok ise
ortamda fazladan enerjiyi 6nlemek icin kendini minimize etmesini saglayabilirsiniz. Ortamda ¢ok asir1 11l bir canli oldugunda
gelismis yazilim sayesinde ortamdaki canlinin 1s1sin1 gercek degerinde tutmak icin calisacaktir.

www.aktekdmr.com.tr




Doganin gucunu
en saf hali ile sunuyoruz!




Isi Pompasi kullanim avantajlari

Air Conditioning Technologies

Sicak Kullanim Suyu

Gunesin olmadigi, yetersiz kaldigi durumlarda Hidrax size
sicak suyunuzu hazirlar.

Boylelikle kaynayip bosa giden enerjinizi kullanmig olursunuz.

=i

DMR Is1 Pompast Hidrax sayesinde gilines enerjisi ~ diser, ekstra tank ve tesisat ekipmanlari almaktan
sulu sisteminiz varsa bunu Hidra'ya entegre kurtulursunuz. Pazarin size sundugu ekstra su
edebilir, kullanabilirsiniz. Boylelikle kaynayip bosa  1siticili 1s1 pompasini da almaktan vazgecersiniz,
giden enerjinizi kullanmig olursunuz. ekstra bir yatirim maliyetine gerek kalmaz.

Giinesin olmadigi, yetersiz kaldigr durumlarda
Hidrax size sicak suyunuzu hazirlar. Unutmayalim,
Hidrax i¢ tinitemiz sayesinde kurulum maliyetiniz

www.aktekdmr.com.tr 7



Isi Pompasi kullanim avantajlari
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Kisin Isitma

Yerden 1sitma, kullanimini ¢ok onerdigimiz bir sistemdir.
Cunkd 1sitmayi fazla 1stya ihtiya¢c duymadan homojen saglar!

Yerden 1sitma kullanimini ¢ok 6nerdigimiz bir 55 dereceye ihtiyaciniz olur, bu da titketiminizi
sistemdir Ciinkii 1sitmayt fazla 1siya ihtiyag  artirir.

duymadan homojen saglar. 32-35 derece yeterli

olur, bu da titkketiminizi azaltir. Konvektorler zemin veya cam 6nt konvektord,
krof mini fan1 sayesinde sessizdir ve 1s1 perdesi

Radyator 1sitma tarafimizca bunu 6nermiyoruz.  gorevi gorir, havanin hizli karigmasini saglar. Bu,

Yiizeyden 1sitma yaptigindan fazla isiya ihtiya¢  radyatore gore daha etkili bir sistemdir.

duyar, saglikli dagiim yapamaz. Isinmak icin

8 AD Air Conditioning Technologies (3 A K T& K istirakidir.
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Yazin Sogutma

Fancoiller sogutmada kullanilir, ayni zamanda 1sitma
da yaparken sessiz bir su sogutma kullaniminin keyfini
¢ikarabilirsiniz.

www.aktekdmr.com.tr

Fancoiller sogutmada kullanilir, ayn1 zamanda
1sitma da yapar. Ancak ikisinden birisini segmek
gerekir ve ev ortaminda en diistik fan devrinde bile
ses yapar. Aktek DMR buna bir ¢éziim getirerek
fanli BLDC kros fanh fancoili sagliyor. Sessiz bir
su sogutma kullaniminin keyfini ¢ikarabilirsiniz.

Hidrem sogutmada son teknoloji olup gayet
kullanigh bir Grindir. Aktek DMR klimalar duvar
tipi olarak mekanimizda kullanabilirsiniz. Fakat
klima i¢ Unitelerimiz yazin soguma yaparken,
hidrem i¢ Unitemizde sicak suyunuz enerji
harcamadan isinur.

Yani yazin sogutma yaparken isinan akigkani
havaya atarak hem iklime zarar vermez, hem
de enerjiyi tiikketmeyi 6nlemis olursunuz. Sicak
su kullanimi i¢in ekstra bir dogalgaz veya isitici
kullanmamig olursunuz. Neden c¢ok igi tek
yaparken?



Bireysel ve Kurumsal
cozumler uretiyoruz!
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HID / HIT serisi i¢ tiniteler

Hibrit ¢oztimler sunar..

Hid ashnda yeri dar olan kiiciik mekanlar i¢in
tasarlanmigtir. Isitma ve sogutma yapar. Sicak
su icin ayrica bir su 1sitict boyleri kullaniimahidir,
buna entegre edilebilir. Ayni zamanda gazh
sogutma da yapabilir.

Duvar i¢ tnite baglanabilir, istenilen lokasyonda
sogutma yapar. Biitiin bilegenleri mevcut olup,
icerisinde ana esanjor, ilave esanjor, genlesme
kab, sirkiilasyon, ana hidrolik blokla donatilmustir.

PCB ana kart, tagimi kolay, ilave dip sivriclerle Hid
bir ¢ok modelleme sunar. Tim malzemeler bakir
ve pirin¢ olup, bakim ve yaglanma gereksinimi
ortadan kalkar.

D

A
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/" SERISI IC UNITELER MODELLEME VE TEKNIK OZELLIKLER TABLOSU

TEKNOLOJI KODU CORAFi KOD

KASA KODU

URUN UYGULAMA

DEVRE

DEPOLAMA

TANK HACMi OYUNCU KONTROL YAZILIM KODU

HD 8 B 1-ISITMA S-GUNES sU C-CIFT SEPRANTIN [B-BOYLER 80 G/1-2-3-4 |B/1-2-3-4 | X/1-2-3-4-5
HT 10 -15 2-SOGUTMA X- ISIPOMPALI T-EK SEPRANTIN M-AKUMULASYON 100 E/N-2-3-5 |K/M1-2-3-4 | Y/1-2-3-4-6
HDR 12 a -25 3-ISITMA/KLIMA R-REZISTANS DESTEKLi _ |E-ESANJOR T-TANKSIZ 125 P/1-2-3-6 ZN-2-3-4-7
HDRM 14 4-ISITMA/ SOGUTMA A-GUNES AKUMULASYON D-D.AKUMULASYON 140 J1-2-3-4-8
16 5-ISITMA/SOGUTMA/SICAKSU F-D.BOYLER
Min&Max MiN. MAX MiN. MAX MiN. MAX MiN. MAX MiN. MAX
Performans (] Dis hava(-25+40)/Isitma(+30+55)/Sogutma(+2+7)
Isitma Kapasitesi kW 13 | 8 | 1,72 | 10 | 23 | 12 25 | 14 | 27 | 16
Sogutma Kapasitesi BTU 3414 | 20125 | 5462 | 27390 | 7852 | 32620 9559 | 37769 | 10430 | 41172
Sirkiilasyon Pompasi & Grundfos
Su Akis Hizi th 1700L
GPM 7,52
Gines Eneriili Su Pompasi & Grundfos
Su Akig Hizi Lh 1700
GPM 7,52
Dahili Baglanabilir tank Lt 80 100 125 140
Gg Girisi (Maks.) w 30-130
Nominal Gerilim/Frekans | V/Ph/Hz---mm 220-240V---1Ph---50/60 Hz & 3x2,5mm
Ses Basinci Gurtltusi (1Mt) dBA 18 23
Donanim PCB Dahili su deposu ve giines enerjisi deposu bilesenleriyle donatiimis
Gaz Baglantisi mm 3/8-5/8 (9mm-15mm) 3/8-3/4 (9mm-18mm)
Sicak Su Baglantisi mm Q15
Isitma Sogutma Baglantisi mm Q25
Montaj Sablonu No. & HD8 | HD10 HD12 HD14 HD16
Unite Boyutlari G*D*Y 510x1000x350 600x1000x350
Nakliye Boyutlari G*D*Y 560x1100x400 650x1100x400
Birim Agirhgr Kg 54 | 56 65

www.aktekdmr.com.tr
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HIDRA serisi i¢ liniteler

Hibrit ¢oztimler sunar..

Hidra 1sitma sogutma ve sicak su saglar. Giines
enerjisi ile entegreli caligabilir. icerisinde 60-
80-125 It bir tankla beraber kompakt rindiir.
icerisinde tank bulundurur. Bu tank baz
modellerde bufer, bazilarinda akiimtilasyon, bazi
modellerde boyler olarak kullanilir. Tank secimi
paslanmaz ve siyah emaye kapli olmak tzere
modellenmistir. Mahalde bir tank gértinimini
ortadan kaldirir. Saha malzemelerinin timiina
tzerinde bulundurur, montaj kolaylig1 ve servis
kolaylig1 saglar.

Montaj sasesi sayesinde altyapt hazirlanmasi
daha hizli ve pratik hale gelmistir. Sag, sol ve st
cikis baglanti secenekleri vardir. Kumanda paneli
tzerinde 8 in¢ dokunmatik panel ile donatilmus,
PCB karta entegrelidir. Donanim uzaktan komuta
musaittir. Ayni zamanda biitin altyap: hazir ise
devreye uzaktan alinabilir. Herhangi bir olumsuz
ariza durumunda tarafiniza mail gonderilir,
bilgilendirilmig olursunuz. Uzerindeki donanim
sayesinde harcanan enerjiyi aylk, glnlik ve
senelik gortinttleyebilirsiniz.

/" SERISI iC UNITELER MODELLEME VE TEKNIK OZELLIKLER TABLOSU

KASA KODU TEKNOLOJi KODU CORAFi KOD URON UYGULAMA DEVRE DEPOLAMA TANK HACMi OYUNCU KONTROL YAZILIM KODU
HD 8 -5 1-ISITMA S-GUNES SU C-CIFT SEPRANTIN |B-BOYLER 80 GA-2-3-4|BA-2-3-4 |X/1-2-3-4-5
HT 10 -15 2-SOGUTMA X- ISIPOMPALLI T-EK SEPRANTIN | M-AKUMULASYON 100 EN-2-3-5 |K/1-2-3-4 |Y/1-2-3-4-6
HDR 12 4 25 3-ISITMA/KLIMA R-REZISTANS DESTEKLI _ |E-ESANJOR T-TANKSIZ 125 P/1-2-3-6 ZN-2-3-4-7
HDRM 14 4-1SITMA/ SOGUTMA A-GUNES AKUMULASYON D-D.AKUMULASYON 140 J1-2-3-4-8
16 5-1SITMA/SOGUTMA/SICAKSU F-D.BOYLER
Min&Max MiN. MAX MiN. MAX MiN. MAX MiN. MAX MIN. MAX
Performans [} Dis hava(-25+40)/Isitma(+30+55)/Sogutma(+2+7)
Isitma Kapasitesi kw 13 8 1,72 10 23 12 25 14 27 16
Sogutma Kapasitesi BTU 3414 20125 5462 27390 7852 32620 9559 37769 10430 41172
Sirktlasyon Pompasi & Grundfos
Su Akis Hizi L 1700Ln
GPM 7,52
Gunes Enerijili Su Pompasi & Grundfos
Su Akis Hizi Lh 1700
GPM 7,52
Meveut tank Lt 80 100 125 [ 140
Gig Girisi (Maks.) w 30-130
Nominal Gerilim/Frekans | V/Ph/Hz---mm 220-240V---1Ph---50/60 Hz & 3x2,5mm
Ses Basinci Gurtiltiist (1Mt) dBA 22 | 34
Donanim PCB Dahili su deposu ve giines enerjisi deposu bilegenleriyle donatiimig
Gaz Baglantisi mm 3/8-5/8 (9mm-15mm) | 3/8-3/4 (9mm-18mm)
Sicak Su Baglantisi mm Q15
Isitma Sogutma Baglantisi mm Q25
Montaj Sablonu No. & HDR8 HDR10 | HDR12 HDR14 | HDR16
Unite Boyutlart G'D*Y 500X1520X500 500X1650X500 500X1750X500
Nakliye Boyutlari G*D*Y 550X1620X550 550X1750X550 550X1850X550
Birim Agirhig Kg 118 124 I 129 134 I 135

0O M R
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HIDREM serisi i¢ liniteler

Hibrit ¢oztimler sunar..

Hidrem 1sitma, sogutma ve sicak su verir. Fakat
sogutmayr gaz ile yapar, glines sistemiyle
entegreli ¢aligabilir. Igerisinde 60-80-125 It tank
bulundurur. Bu tank bazi modellerde bufer,
bazilarinda akiimiilasyon, bazi modellerde boyler
olarak da kullanilir. Tank seg¢imi paslanmaz ve
siyah emaye kapli olmak tizere modellenmistir.
Mahalde bir tank goértinimini ortadan
kaldirir. Saha malzemelerinin timini {izerinde
bulundurur, montaj kolaylig1 ve servis kolayligi
saglar. Sogutmay1 daha verimli hale getirir, yazin
sogutma aninda sicak suyu bedava hazirlar.

Montaj sasesi sayesinde altyapt hazirlanmasi
daha hizli ve pratik hale gelmistir. Sag, sol ve tst
cikis baglanti secenekleri vardir. Kumanda paneli
tizerinde 8 in¢ dokunmatik panel ile donatilmus,
PCB karta entegrelidir. Donanim uzaktan komuta
mdsaittir. Ayni zamanda, buttn altyap: hazir ise
devreye uzaktan alinabilir. Herhangi bir olumsuz
ariza durumunda tarafiniza mail goénderilir,
bilgilendirilmis olursunuz. Uzerindeki donanim
sayesinde harcanan enerjiyi aylk, glnlik ve
senelik gortintileyebilirsiniz.

/" SERISI iG UNITELER MODELLEME VE TEKNIK OZELLIKLER TABLOSU

KASA KODU TEKNOLOJI KODU  CORAFI KOD URUN UYGULAMA DEVRE DEPOLAMA TANKHACMI OYUNCU KONTROL YAZILIM KODU
HD 8 -5 1-ISITMA S-GUNES sU C-GIFT SEPRANTIN |B-BOYLER 80 G/1-2-3-4 |B1-2-3-4 |X1-2-3-4-5
HT 10 -15 2-SOGUTMA X- ISIPOMPALI T-EK SEPRANTIN M-AKUMULASYON 100 EN-2-3-5 |KN-2-3-4 |Y/1-2-3-4-6
HDR 12 4 -25 3-ISITMA/KLIMA R-REZISTANS DESTEKLI E-ESANJOR T-TANKSIZ 125 P/1-2-3-6 Z1-2-3-4-7
HDRM 14 4-ISITMA/ SOGUTMA A-GUNES AKUMULASYON D-D.AKUMULASYON 140 J1-2-3-4-8
16 5-ISITMA/SOGUTMA/SICAKSU F-D.BOYLER
Min&Max MIN. MAX MIN. MAX MIN. MAX MIN. MAX MiIN. MAX
Performans C Dis hava(-25+40)/Isitma(+30+55)/Sogutma(-5/0)
Isitma Kapasitesi kw 13 8 1,72 10 23 12 25 14 27 16
Sogutma Kapasitesi BTU 3414 20125 5462 27390 7852 32620 9559 37769 10430 41172
Sirkiilasyon Pompasi & Grundfos
Su Akis Hizi un 1700t
GPM 7,52
Giines Enerjili Su Pompasi & Grundfos
Su Akis Hizi cn 1700t
GPM 7,52
Dahili Baglanabilir tank Lt 80 100 125 | 140
Gilg Girigi (Maks.) w 30-130
Nominal Gerilim/Frekans VIPh/Hz---mm 220-240V---1Ph---50/60 Hz & 3x2,5mm
Ses Basinci Guriiltiist (1Mt) dBA 22 | 34
Donanim PCB Dahili su deposu ve giines enerjisi deposu ve Kiima bilesenleriyle donatiimis
Gaz Baglantisi +Klima Baglantisi mm 3/8-5/8 (9mm-15mm)+3/8-5/8 (9mm-15mm) I 3/8-3/4 (9mm-18mm)+3/8-3/4 (9mm-18mm)
Sicak Su Baglantisi mm Q15
Isitma Baglantisi mm Q25
Montaj Sablonu No. & HDRM8 HDRM10 | HDRM12 HDRM14 | HDRM16
Unite Boyutlart G'D'Y 500X1520X500 500X1650X500 500X1750X500
Nakliye Boyutlari G'DYY 550X1620X550 550X1750X550 550X1850X550
Birim Agirhg Kg 123 127 | 134 139 | 140

www.aktekdmr.com.tr 13
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Air Conditioning Technologies

I A

H Serisi Dis Uniteler

Hibrit ¢oztimler sunar..

Hserisidigtinitelerbireysel evve ofistipitirinlerdir
ve boltinmiis tnite olarak tasarlanmiglardir. 8, 10,
12, 14, 16 kW kapasitedir. R290 gazla donatilmus,
CO2 salmmi Odir. Lojistikten montaja ve
kullanima her bir detayin tizerinde durulmustur.
Kondanserleri L biikiimdir, bakir ve epoksi
kaplamalidir. Bunun anlami dis etkenlerden
etkilenmez, tuz ve nemden, tozdan deformasyonu
dtgtkttr. BLD DC fan kullanilmistir, bu sayede
ses seviyesi dislk, devri ylksek ayarlanabilir
seviyededir. Kompresori DC inverter fircasiz
olup R290'a 6zeldir.

-18 derece dishavasicakliginda 8 kWlik tirtintimtiz,
8 kWnin kararhihgini korur. -42 derecede bile

T caligma saglar ancak verdigi enerji diiser. Bu diislis

g -18de smirlandirihir. 82 dereceye kadar enerji

=] verebilirler. icerisinde kompresor izolasyonu ve
susturuculart mevcuttur. Ses desibeli distktir

= ve alt sase aparatiyla montaj oncesi kolayhk
saglar. Herhangi bir sorunda

size ve servis merkezine bilgi .
Eksi 25 derecede kararh IYB

Isitma sogutma ve sicak su hepsi bir arada 60 derece kullanim suyu -25 derecede
dis ortam kosullarin da konforu saglar.

kolayca monte edilebilirler.
Montaj altyapist kesinlikle
bakir

belirtilen
olmalidir.

A+++ Enerji seviyeli

DMR4H model cihazlar dc inverter sayesinde EEV kontrollii hassas 6lciim araligi bu sayede enerji tasarrufu
maksimum seviyelere ¢ikarmayi bagarmistir.

tablosunda vEEES VDA

kalinliklarda

kesit
SERISi MODELLEME VE TEKNiK OZELLIK TABLOSU

KASAKODU TEKNOLOJIKODU CORAFi KOD SISTEM UYGULAMA DEVRE ENERJI  SOGUTUCU AKISKAN OYUNCU KONTROL YAZILIM KODU

verir, bu bilgi mail yoluyla
I size ulagir. Pencere altlarina
_

8 H 5 1-ISITMA K-KOMBINASYONLU _|I-IYB M-MONOFAZ |W-R290 GA-2-3-4 |D/1-2-3-4_|X/1-2-3-4-5
10 v 15 2-SOGUTMA S-BIRE BIR E-EJEKTOR |T-3 FAZ X-R32 EN-234 |N1-234 |VN-2-3-46
& o v e e e i w a 25 3-SICAK SU W-FUL Q-R410A P-2-3-4_|YN1-2-3-4 |2/1-2-3-4-7
Kompresor surucusu ve PCB 14 M 4-ISITMA/ SOGUTMA C1-2:-3-4 |K/1-2-3-4 |J/1-2-3-4-8
= . 16 s 5-ISITMA/SOGUTMA/SICAKSU
kontrol kart1 ile donatilmustir. T
= Seri haberlesme ile ig .
Min&Max . ) MAX MIN. MAX ] MAX MIN.
ﬁnitelere entegrelidirler. Performans © 55 C/ 25 C, Giri/Cikis Suyu 5 C/10C
— Sogutma Kapasitesi kw 2 | 68 | 24 | 93 | 3,45 | 11,8 | | 12,42 | 426 | 13,76
YaZlhm donanlm Aktek Sogutma G Girisi (Maks.) kw 1 26 | 12 | 285 2 366 27 42 | 27 43
’ Performans © (25 C125 C, Girlg/ Gikis Suyu 15 C/65 C
DMR tasarimi olan ekstra feimalopashor] w 2 [ e | 3 | 10 [ ao [ s 485 [C1ass [ ass [ 1677
. Isitma Gg Girigi (Maks.) oW 12 [ 28 | 14 | 29 [ 28 | a7 29 [ aa [ a1 | 47
ejektér OZelllgl ve IYB Ozelllgl Nominal Gerilim/Frekans ViHz 220-240V~--1Ph-—15-130 Hz & 3x2,5mm 380--400V---1Ph---15-130 Hz & 4x4mm
Gilg Girigi (Maks.) kW 28 29 37 43 47
mevcuttur' Bu S, ayede Akim Girisi (Maks) A 2813 2816 3,1820 4824 4,6826
CoP KW/Kw 32 32 32 31 31
defrosta girme Slcakhgl diger Fan Motoru ve Kompresor Tipi & DC Inverter Rotary & DC Inverter Scroll
Kompresor B Gree/Copheland/Hitachi
1s1 pompalarina kargi farklidir. Sogutuc D Resoia2R410a
Ses Basinci Girdihusd (1MY) | dB(A) 22 22-32 3548
Cok dustik sicakliklarda bile SrGlasyon Pampas: s saa
Galisma Ortam Sicakgi ® 15832
kararliigmi siirdirir. Enerji HonieiSaons No 0 Gl GGG v D o
Unite Boyutlar G'DY 349X700X650 349X790X700 349X790X823 355XB72X1100 355X950X1230
Vel”lmllllglnl onemserler. Naklye Boyutari GDY 399%B00X750 399B90XB00 405X972X1200 405X1050X1330
Birim Agirigi Kg 53 59 64 86 9

www.aktekdmr.com.tr
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Air Conditioning Technologies

V Serisi Dis Uniteler

Hibrit ¢oztimler sunar..

V serisi dig tniteler bireysel ticari mekanlar,
orta ve bitytik 6lcekli villalar i¢in tasarlandilar ve
boliinmiis tnite olarak tasarlanmiglardir. 18, 22,
26 kW kapasitedirler. R410 gazla donatilmustir.
Lojistikten montaja ve kullamima her bir
detayin tzerinde durulmustur. Kondanserleri
O biukimdtr, bakir ve epoksi kaplamalidir.
Bunun anlami dis etkenlerden etkilenmez, tuz
ve nemden, tozdan deformasyonu dustktir.
BLD DC fan kullanilmistir, bu sayede ses seviyesi
distik, devri yiksek ayarlanabilir seviyededir.
Kompresori DC inverter fir¢asiz olup R410Aya
ozeldir.

-15 derece dig hava sicakliginda 18 kWhk
Urtinimiiz, 18 kWmnin kararliligini korur. -32
derecede bile ¢alisma saglar ancak verdigi enerji
dtser, bu diisiis -15'te sinirlandirilir. 55 dereceye
kadar eneriji verebilirler. icerisinde kompresor
izolasyonu ve susturuculari mevcuttur. Ses
desibeli dtgtktir ve alt sase
aparattyla montaj Oncesi
kolaylik saglar. Herhangi
bir sorunda size ve servis
merkezine bilgi verir, bu A+++ Enerji seviyeli

bilgi mail yoluyla size ulagir. A+++ DMRL}H modelpihgz}ar ch }nverter sayesinde EEV kontrollii hassas 6l¢iim araligi bu sayede eneriji tasarrufu
Pencere altlarina kolayca maksimum seviyelere ¢ikarmayi bagarmustir.

Eksi 25 derecede kararli IYB

2 5 Isitma sogutma ve sicak su hepsi bir arada 60 derece kullanim suyu -25 derecede
— dis ortam kosullarin da konforu saglar.

monte edilebilirler. Montaj / 4 SERISI MODELLEME VE TEKNIK OZELLIK TABLOSU
altyap181 kesinlikle bakir k KASAKODU ~TEKNOLOJIKODU CORAFi KOD SISTEM UYGULAVA DEVRE ENERJI  SOGUTUCU AKISKAN OYUNCU KONTROL YAZILIMKODU
8 H -5 1-ISITMA K-KOMBINASYONLU _|[1-IYB M-MONOFAZ |W-R290 GN-2.3-4 |D1-2-3-4_|X/1-2-3-45
keSit tablOSunda belirtilen 10 v -15 2-SOGUTMA S-BIRE BIR E-EJEKTOR |T-3 FAZ X-R32 [en-2aa [wr2sa |viessas
12 w 2 -25 3-SICAK SU W-FUL Q-R410A PA-2:3-4 |YN1-2-3-4 |Z11-2-3-4-7
kalinliklarda olmahdur. i b cisuA soGuTHA 2o [nizes |inzses
16 s 5-ISITMA/'SOGUTMA/SICAKSU
=
Kompresor suracusta v - — o —
: Performans c 55 C/ 25 C, Girig/Gikis Suyu 5 G/ 10
ve PCB kontrol kart1 ile s = - I - I — I —
: Sogutma Gg Girisi (Maks.) oW 35 X y s
dOnatllml§tlrlar. Seri Performans c ‘:-25 C/25C, Giris/Gikis siysu 15C/65C =
haberlesme ile i¢ iinitelere BT G} aw 5 [ e | 4 [ e
Isitma Gig Girisi (Maks.) W 39 [ s1 | 39 | 65
i Nominal Gerlim/Frekans ViHz 380--400V--1Ph-—-15-130 Hz & 4xd4mm
entegrelidirler. Yazilm g o = .
\m Girigi (Mal A 6814 7.5815.2
donanim, Aktek DMR . — = =
1 P Fan Motoru ve Kompresér Tipi & DC Inverter Rotary & DC Inverter Scroll
tasarimi olan e.kStra e_]ektol" Kompresor & Gree/Copheland/Hitachi
ozelligi ve IYB  ozelligi Ere——
Ses Basinci Gurditisd (1M) | dB(A) 4354
meveuttur. Bu Sayede Sirktlasyon Pompas\u & 838& [ [
Calisma Ortam Sicakligi © 15832 | |
defrosta girme sicaklig1 diger LBy = B S
Unite Boyutart Gy 610X610X735 710X710X810
1S1 pompalarlna kar§1 farkhdlr Nakliye Boyutlari G'D'Y 690X670X835 790X770X903
: Birim Agrig1 Kg 156 169

Cok dustk sicakliklarda bile
kararliigmni sirdurir. Enerji
verimliligini 6nemserler.

0O M R
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W Serisi Dis Uniteler

Hibrit ¢oztimler sunar..

W  serisi dig Uniteler ticari mekanlar, is
merkezleri, fabrikalar icin tasarlandilar ve

boéliinmiis nite olarak tasarlanmiglardir. 28,
35, 40, 45, 50, 56 kW kapasitedirler. R410A gazla
donatilmigtir. Kombinasyonlu kapasite araligi
yiikselebilir. Lojistikten montaja ve kullanima her
bir detayin tizerinde durulmustur. Kondanserleri
U bikimdir, bakir ve epoksi kaplamahdir.
Bunun anlami dig etkenlerden etkilenmez, tuz
ve nemden, tozdan deformasyonu dugtktir.
BLD DC fan kullanilmistir, bu sayede ses seviyesi
distk, devri yiiksek ayarlanabilir seviyededir.
Kompresorit DC inverter firgasiz olup R410A'ya
Ozeldir.

-15 derece dis hava sicakhginda 28 kWk
drtinimiz, 28 kWnmn kararlihgim korur. -32
derecede bile ¢aligma saglar, ancak verdigi enerji
duser; bu disiis -15'te sinirlandirilir. 55 dereceye
kadar enerji verebilirler. icerisinde kompresér
izolasyonu ve susturuculari mevcuttur. Ses
desibeli digtktir ve alt sase

aparattyla montaj oncesi
kolaylik saglar. Herhangi

bir sorunda size ve servis
merkezine bilgi verir, bu
bilgi mail yoluyla size ulagir.
Pencere altlarina kolayca
monte edilebilirler. Montaj
altyapist  kesinlikle  bakir
kesit tablosunda belirtilen
kalinliklarda olmaldir.

Kompresor strticusi
ve PCB kontrol karti ile
donatilmistirlar. Seri
haberlesme ile i¢ Unitelere
entegrelidirler. Yazilim
donanim, Aktek DMR
tasarimi olan ekstra ejektor
ozelligi ve 1YB  ozelligi
mevcuttur.  Bu  sayede

defrosta girme sicaklig: diger
1s1 pompalarina kargi farklidir.
Cok dustik sicakliklarda bile
kararliligmn siirdartr. Enerji
verimliligini onemserler.

www.aktekdmr.com.tr

-25

A+++

Eksi 25 derecede kararli IYB
Isitma sogutma ve sicak su hepsi bir arada 60 derece kullanim suyu -25 derecede
dig ortam kosullarin da konforu s

A+++ Enerji seviyeli
DMR4H model cihazlar dc inverter sayesinde EEV kontrollii hassas 6l¢tim aralig1 bu sayede enerji tasarrufu
maksimum seviyelere ¢ikarmay basarmistir.

SERISi MODELLEME VE TEKNIK OZELLIK TABLOSU

KASAKODU ~ TEKNOLOJi KODU

CORAFi KOD SISTEM UYGULAMA DEVRE ENERJI  SOGUTUCU AKISKAN OYUNCU KONTROL YAZILIM KODU

H 5 1-ISITMA K-KOMBINASYONLU _[I-1YB M-MONOFAZ |W-R290 GN-2-3-4 |DA-2-3-4 | X/1-2-3-4-5
10 v -15 2-SOGUTMA S-BIRE BIR E-EJEKTOR |T-3 FAZ X-R32 E/1-2:3-4 |N1-2:3-4 |YN1-2-3-4-6
12 w " 25 3-SICAK SU W-FUL Q-R410A PA-2-3-4 |YN-2-3-4 |Z1-2:3-4-7
14 M 4-ISITMA SOGUTMA CN-2-3-4 |K/1-2:3-4 |J1-2-3-4-8
16 S 5-ISITMA'SOGUTMA/SICAKSU |_
Min&Max MAX MIN. MIN. | mAx
Performans. © 55 C/25 C, InletOutlet Water 5 G/ 10 C
Sogutma Kapasitesi kw 4 | 208 | 4 | 275 | 4 | 29 | 52 | 36 | 58 ] 45 | 69 | 51
Sogutma Giig Girisi (Maks.) kw 35 7.2 35 | 84 | 35 | 108 | 35 114 | 35 \ 12,95 | 4.1 | 13,76
Performans. © (-25C/25C, InlevOutlet Water 15 G/ 65 C
Isitma Kapasitesi kw 45 | 28 | 45 | 355 | 47 | 40 58 | 45 | 58 ‘ 50 | 72 | 56,6
Isitma G Girigi (Maks.) kw 39 | 7.55 | 39 | 9.1 | 4 | 1.2 4 | 18 | 4 \ 13,15 | 43 | 146
Nominal Geriim/Frekans ViHz 220-240V-—1Ph---15-130 Hz & 3x2,5mm 380--400V---1Ph---15-130 Hz & 4x4mm
Giig Girisi (Maks.) [ 7,55 91 11,2 11,8 13,15 146
Akim Girgi (Maks) A 87817 9408224 98328 1038304 11,5833 12,4838
CoP KWK, 439 4,28 395 395 38 38
Fan Motoru ve Kompresdr Tipi & DC Inverter Rotary & DC Inverter Scroll
Kompresor & Gree/Copheland/Hitach:
Sogutucu & R290/r32/R410a
Ses Basinc Garisi (1M) | dB(A) 436 4374 46,64
Sirkilasyon Pompasi & 8888&
Galisma Ortam Sicakiigi c 15832
Montaj Sablonu No. & DMR28 DMR35 DMR40 DMRA4S DMRSO DMRS6
Unite Boyutlart G'DY
Nakliye Boyutiart G'D'Y
Birim AgIrligr Kg
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(Orijinal Ekipman Ureticisi)

‘-.;

CONTROL DRIVES stirecini ifade eder.
SR TEC"’::%'B‘)EG'CAL CASE CODE INPUT POWER SECTION f:'lﬁ;g:‘r: sozgg‘é“ DRIVER CARD OEM kavraml’ ilk olarak
H 2885 / 1316 X T 1960’larda otomotiv
M- MONO FAZ il
y P ; - 5 enddstrisinde yaygin olarak
4 kullanilmaya baslanmig
w 6,5/10 / 12:/18 z o
T-TRE FAZ ve  zamanla  teknoloji,
b W ) Bl bilgisayar, elektronik ve
MODELS M4H28/13Q M4H35/16Q M4H45/21Q H55/25Q T4H65/12Q T4H100/18Q T4H130/23Q T4H170/30Q diger endl"lstrilere de
INPUT MAX A. T3A 6 A 21A 25A 12A 18A 25A 30-A
INPUT MAX POWER 2.8Kw 3.5Kw 4.5Kw 5.5Kw 6.5Kw 10Kw 13Kw 17Kw yayllmlgtlr.
INPUT VOLTAGE 220V AC 380-400V AC
SIZE(L"W*H)mm 160170120 1607170*135 | 160*170*140 OEM LlI'l.lIlleI'l (;Ogu zaman
GPPERATING TEMP. RANGE (-20+60) S o
MODELING AND CONTROL PANEL son kullanici 1I¢cin dogrudan
UYGULAMA isHi NS CASE CODE TYPE STUDY CONTROL TV Ae satllrnak yeyme, daha buyuk
T-MONOBLOCH E-HIDREM/T-HIT| K- COMBINATION 1ot X Urunlerl? blrvpargasl QIEII'ak
§-120°170°8!
B- SPLIT TYPE e R-HIDRA/H-HID B-ONE TO ONE N-NORMAL aQ S.atlh.r'. anegm,_ bllglsayar
4
D- EXTERNAL AUXILIARY CARD X-120"12560 D-DMR z ulretlcﬂerl, lkendlhmzilrkalarl
K-KONTROL KARTI 2:70110 M-DAHLI altinda sati ElI'l. C1 az.ar 19{“
ENICGRIHGMBEE] OEM olarak islemci, sabit

MODELS HIDRA HIT HIDREM CONTROL disk veya 1§]etlm sistemi
INPUT SIGNAL IN4-IN6/3 1-0T X 1oe .1
OUTPUT SIGNAL OUT1-0UT8/8 N-NORMAL Q glbl parqalarl kullanabilirler.
SENSORS T E Bu  drlnler  genellikle
EEV CONTROL EEV1 [ EEV4 o . .
VOLTAGE 220V AC daha disiik maliyetli olup,
SIZECAWIH 1201170165 - ureticiye oOzellestirilmig
OPPERATING TEMP. RANGE (-20+60)
AUXILIARY CONTROL PCB donanim  veya  yaziim
MODELS DMR CONTROL 'SOFTWARE CODE AUXILIARY CONTROL CARD sunma esnekllgi Saglar.
INPUT SIGNAL IN1-IN3/3 1-I0T X
OUTPUT SIGNAL 0OUT9-OUT13/5 N-NORMAL Q " . P
SENSORS Ti-T55 Z OEM hizmetlerinin HVAC
EEICONTHRE ESTEEE sektoriindeki en  biytk
VOLTAGE 220V AC N .
SIZE(C'W H)mm 120712560 avantajl, markalarin kendi
ORRERATINGIEMPARANGE e drtinleri tizerinde daha fazla
kontrol sahibi olmalarina
OEM (Original Equipment Manufacturer), “Orijinal Ekipman ve rekabet avantaj elde

Ureticisi” anlamina gelir ve genellikle bagka bir firmanin iirettigi ~ €tmelerine olanak tanimasidir. Ist pompasi veya chiller treticileri,
parcalarin, bilegenlerin veya yazilimlarin, ana Uriinlerin icinde OEM bilesenleri sayesinde daha distik maliyetli ve yiksek
kullanilmak tizere yeniden markalanmasi veya ozellestirilmesi ~ Verimli ¢dzimler sunabilir, ayni zamanda pazara sunma stiresini

Firmamiz, 1s1 pompasiihtiyaclarimizi kisiye 6zel olarak sunmakla kalmayip, dilerseniz tasarim, donanim ve kontrol yazilimi destegi

de saglamaktadir. Gelistirilmis bir trtintiniiz varsa, size 6zel yazihm ve donanim ile miihendislerimiz siireci ele almaktadir.
Ayrica, hem yazilim hem donanim, hem de PCB kart destegi sunuyoruz ve 1s1 pompast OEM hizmetleri sagliyoruz.

0O M R
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kisaltabilirler. Bu tiir hizmetler, 6zellikle biiytik 6lgekli
ticari projelerde veya spesifik teknik taleplere sahip
musteriler icin biiyiik 6nem tasir. OEM is birligi, tirtin
gelistirme stirecini hizlandirarak yeni teknolojilerin
entegrasyonunu ve Urinlerin piyasaya strilmesini
kolaylastirir.

OEM’in en o6nemli faydalarindan biri, treticilere
maliyetleri diisirme ve uriin gelistirme siresini
kisaltma imkani tanimasidir. Bu, sirketlerin daha hizl
bir sekilde piyasaya yeni irilinler sunmalarina olanak
saglar. Ayrica, OEM drinleri genellikle toplu alim
yapildig1 i¢in maliyet avantaji saglar ve bu da nihai
urinin fiyatin1 daha rekabetgi hale getirir.

OEM rtnleri, markalarin kendi 6zel ¢oziimlerini
olusturmalarina olanak taniyan genis bir 6zellestirme
yelpazesi sunar. Bu sayede, {Ureticiler kendi
urtinlerinde daha fazla kontrol sahibi olurken, miisteri
taleplerine gore uyarlanmig cOziimler sunabilirler.
Ozetle, OEM, endistriyel tretimde 6nemli bir rol
oynar ve sirketlerin yenilik¢i ¢oziimler tretmelerini
destekler.

Ist pompasi, chiller ve benzeri HVAC (Isitma,
Havalandirma ve Iklimlendirme) cihazlari icin verilen
OEM hizmetleri, bu cihazlarin 6zel gereksinimlere
gore Ozellestirilmis bilesenler veya yazilmlar ile
donatilmasinmi saglar. OEM f{reticileri, 6rnegin, 1s1
pompalarmin verimliligini artirmak igin optimize
edilmis kompresorler, fanlar veya elektronik kontrol
Uniteleri tedarik edebilir. Bu sekilde, son riinin
performansi ve enerji verimliligi, tireticinin ve miisteri
taleplerinin ihtiyaclarina uygun hale getirilebilir.
Ayrica, belirli bir marka veya model icin 6zellestirilmis
kullanic araytizleri ve kontrol yazilimlar: gibi yazilim
¢ozimleri de OEM kapsaminda sunulabilir.

HiD/HIDRA/HIT/HIDREM - KONTROL

CONTROL PANEL

INDOOR UNIT CARD
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DUNYA,
KARBON AYAK IZINI
AZALTMAK ICIN
HAREKETE
GECIYOR!

Diinyanin karbon ayak izini azaltmak ve iklim
degisikligiyle mucadele etmek icin bircok {ilke,
yenilenebilir enerji yatinnmlarim artirmak, fosil yakit tiiketimini
azaltmak ve sirdirtlebilir tarim uygulamalarin: tesvik etmek
gibi cesitli adimlar atmaktadir. Paris iklim Anlagmasi, bu konuda
en onemli uluslararas: girigsimlerden biridir. Anlagma, kiiresel
sicaklik artigini 2°Cnin altinda tutmayr ve miimkiinse 1,5°C ile
sinirlamayr hedeflemektedir. Bu hedefe ulagmak igin {ilkeler,
kendi emisyon azaltim taahhiitlerini belirleyerek siirdiirilebilir
kalkinma yolunda ilerlemeye caligmaktadir.

Karbon Ayak izini Azaltmaya Yonelik Atthmlar

Diinya genelinde bazi tilkeler, karbon emisyonlarini disiirmek
icin énemli adimlar atmistir. Ornegin, Avrupa Birligi, 2050 yilina
kadar net sifir emisyon hedefine ulagmay: taahhiit etmis ve fosil
yakit kullanimini azaltacak politikalar gelistirmistir. Almanya,
komir kullanimini azaltma konusunda ciddi adimlar atarak
yenilenebilir enerji kaynaklarini yayginlagtirmaktadir. Isvec ve
Norveg gibi Iskandinav tilkeleri ise karbon ayak izini azaltmada
onct olup, elektrikli ara¢ tesvikleri ve yenilenebilir enerji
yatirimlartyla dikkat cekmektedir.

Cin ve Hindistan gibi gelismekte olan tilkeler de yenilenebilir
enerji kapasitesini artirarak karbon emisyonlarini azaltmay:
hedeflemektedir. Ancak, hizl sanayilesme ve niifus artisi, bu
ilkelerde emisyonlari kontrol altinda tutmayi zorlagtirmaktadir.
ABD, karbon emisyonlarini azaltma konusunda cesitli eyalet
diizeyinde girigsimler baglatmistir, ancak fosil yakitlarin hala
yaygin olarak kullanilmasi bu gabalar1 sinirlamaktadir.

En Yiiksek Karbon Ayak izine Sahip Ulkeler

Kiiresel karbon emisyonlari agisindan en biiylik paya sahip olan
ilkeler arasinda Cin, ABD, Hindistan ve Rusya yer almaktadir.
Cin, toplam kiiresel karbon emisyonlarinin yaklasik %30unu
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olugturarak
basi cekmektedir.
Sanayi ve komiir
kullaniminin yogun oldugu bu
ilkede, yenilenebilir enerjiye gecis
i¢in cesitli adimlar atilmasina ragmen,
emisyonlar! distirmek halen btiyiik bir zorluktur. ABD, kiiresel
emisyonlarin yaklasik %15'ini olugtururken, Hindistan ve Rusya
da biiytik emisyon kaynaklari arasinda yer almaktadir.

Bu tilkelerdeki karbon ayak izi yitksekligi, sanayi faaliyetleri, enerji
tretimi ve ulagim gibi alanlardaki yogun fosil yakit kullanimindan
kaynaklanmaktadir. Niifus yogunlugu ve hizli ekonomik biiytime
de bu durumu daha karmagik hale getirmektedir. Bu nedenle, bu
ilkelerde emisyon azaltma hedeflerine ulagmak icin daha agresif
politikalara ve yenilik¢i ¢oziimlere ihtiya¢ duyulmaktadir.

Cevremizi Korumak icin Atilacak Adimlar

Karbon ayak izini azaltmak, gezegenimizi korumanin ve gelecek
nesillere daha yasanabilir bir diinya birakmanin 6nemli bir
parcasidir. Her birey, enerji tiiketimini azaltarak, geri doniisim
yaparak ve daha cevre dostu ulasim seceneklerini tercih ederek
bu stirece katkida bulunabilir. Kiiresel capta ise hiikiimetlerin,
yenilenebilir enerjiye gegisi tesvik etmesi ve karbon emisyonlarini
azaltacak diizenlemeler getirmesi gerekmektedir. Cevremizi
korumak ve giizel bir gelecek saglamak igin, karbon ayak
izimizi azaltmak zorundayiz. Sirdirtlebilir yasam tarzlarini
benimseyerek, enerji tasarrufu yaparak ve ¢evre dostu triinleri
tercih ederek, bireysel diizeyde dahi 6nemli farklar yaratabiliriz.
iklim degisikligiyle miicadelede kararli adimlar atmak, hepimizin
ortak sorumlulugudur ve gezegenimizin gelecegi icin kritik
oneme sahiptir.

Surdirtlebilir yagsam tarzlarini benimseyerek, enerji tasarrufu yaparak ve ¢evre dostu iirtinleri tercih ederek, bireysel diizeyde

dahi 6nemli farklar yaratabiliriz. iklim degisikligiyle miicadelede kararl adimlar atmak, hepimizin ortak sorumlulugudur ve
gezegenimizin gelecegi icin kritik oneme sahiptir.
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Dunya Genelinde CO2 Emisyonlarninin Kimulatif Dagilimi ve Bolgelere Gore Degisimi
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1. Fossil emissions: Fossil emissions measure the quantity of carbon dioxide (CO,) emitted from the burning of fossil fuels, and directly from
industrial processes such as cement and steel production. Fossil CO; includes emissions from coal, oil, gas, flaring, cement, steel, and other
industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils, or vegetation.
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industrial processes. Fossil emissions do not include land use change, deforestation, soils, or vegetation.
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C lative CO, emissions by world region
‘Cumulative carbon dioxide (CO,) emissions by region from the year 1750 onwards. This measures CO,
emissions from fossil fuels and industry* only - land-use change is not included.
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